
 
九州大学応用力学研究所 内田 孝紀 准教授は， 
 
（株）東芝 
 
とともに，長島新黒ノ瀬戸風力発電所（鹿児島県 長島町）において 
 

「複雑地形における風力発電サイトの風況評価、および風車荷重に関する共同研究開発」 

「新しいディスク理論による風車後流の流動評価手法に関する共同研究開発」 

 
を実施しています(2014年1月31日より開始)． 
 

 

 
長島新黒ノ瀬戸風力発電所の位置 
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2015年10月23日，JSW機のナセルから撮影 
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2015年7月13日，No.2風車 
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「TOSHIBA」 
のロゴマーク 

75m 

88m



 

 
2015年7月13日 
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No.1

約60mの観測タワー 

Wind Iris 



 
2015年7月13日，No.2風車のナセルから撮影 
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No.1 

JSW機(既設機) 

約60mの観測タワー 



 

 
2015年7月13日，Wind Cube v2 
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2015年7月13日，観測タワー，風向・風速計が設置されている． 
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スパコンによる大規模・数値風況シミュレーションの結果 
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風洞実験の様子 
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I型熱線プローブ 
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「補 足 資 料」 
 
 

 
2015年7月13日，No.2風車のナセルから撮影，九州電力の長島風力発電所 

 
 

 
http://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/case/index.html より引用 
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本研究で使用するスーパーコンピュータ 

 

 
ドップラーライダーシステム Wind Cube v2 
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WIND IRIS は、風力発電の風車のナセル上に設置し、ナセル前方 
より風車に入ってくる風を計測するドップラーライダーです。 

ライダーをナセルへ設置 
10点の風速を同時計測

水平2軸の風速 



 

 
問い合わせ先 
内田 孝紀 (Takanori UCHIDA) 
九州大学応用力学研究所 准教授 （株式会社リアムコンパクト 取締役兼務） 
Tel : 092-583-7776 
Mail : takanori@riam.kyushu-u.ac.jp 
URL : http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/windeng/ 
URL : http://www.riam-compact.com/ 
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