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鉛直方向の最小ﾒｯｼｭ幅について①

hh

Case1 : Case1 : ⊿⊿zzminmin/h/h=0.003=0.003

Case2 : Case2 : ⊿⊿zzminmin/h=0.1/h=0.1
Case1Case1の格子ﾃﾞｰﾀのの格子ﾃﾞｰﾀの

k=2k=2～～1313点点((計計1212点点))
を削を削除した．除した．



一様流入条件，一様流入条件，Re=10Re=1044

瞬間場瞬間場 時間平均場時間平均場

Case1Case1

Case2Case2
有意な差異は無い！有意な差異は無い！

鉛直方向の最小ﾒｯｼｭ幅について②



時間平均場時間平均場

Case2 : Case2 : ⊿⊿zzminmin/h/h=0.1=0.1一様流入条件，一様流入条件，Re=10Re=1044

数値粘性項の数値粘性項の

係数係数 = 3.0= 3.0

数値粘性項の数値粘性項の

係数係数 = 0.5= 0.5

有意な差異！有意な差異！

鉛直方向の最小ﾒｯｼｭ幅について③



Case2 : Case2 : ⊿⊿zzminmin/h/h=0.1=0.1

Case3 : Case3 : ⊿⊿zzminmin/h/h=0.2=0.2

一様流入条件，一様流入条件，Re=10Re=1044

剥離剥離--再付着長さの伸長再付着長さの伸長

hh

⊿⊿zzminmin/h/h=0.2=0.2
Case1Case1の格子ﾃﾞｰﾀのの格子ﾃﾞｰﾀのk=2k=2～～1818点点((計計1717点点))
を削を削除した．除した．

鉛直方向の最小ﾒｯｼｭ幅について④


