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対象エリア対象エリア



現地写真①現地写真①



現地写真②現地写真②



現地写真③現地写真③



現地写真④現地写真④



実測データおよび気象実測データおよび気象GPVGPVデータ解析データ解析
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平均風速：平均風速：2.3(m/s)2.3(m/s)
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気象気象GPVGPVデータ解析①データ解析①
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気象気象GPVGPVデータ解析②データ解析②

主風向
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気象気象GPVGPVデータ解析③データ解析③
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計算条件など計算条件など

計算格子図計算格子図

主風向(WNW)

◆◆国土地理院の国土地理院の50m50m標高データを利用標高データを利用



WNWWNWの結果①の結果①

スバルスバル40kW40kW風車を通る鉛直断面内の主流方向速度成分風車を通る鉛直断面内の主流方向速度成分

および風車立地点における風速の鉛直分布および風車立地点における風速の鉛直分布((赤色：時間平均赤色：時間平均))

Flow (WNW)Flow (WNW)



WNWWNWの結果②の結果②

Flow (WNW)Flow (WNW)

スバルスバル40kW40kW風車を通る鉛直断面内の速度ベクトル風車を通る鉛直断面内の速度ベクトル

および風車立地点における風速の鉛直分布および風車立地点における風速の鉛直分布((赤色：時間平均赤色：時間平均))



西北西西北西(WNW)(WNW)を対象に，数値風況予測モデルを対象に，数値風況予測モデル

RIAMRIAM--COMPACTCOMPACT®®((リアムコンパクトリアムコンパクト))により，数値により，数値

風況診断を実施した．風況診断を実施した．

その結果，その結果，WNWWNWの場合，スバル製のの場合，スバル製の40kW40kW風車風車
は地形背後に形成される逆流域内に位置するため，は地形背後に形成される逆流域内に位置するため，

ほとんど運転しないことが示された．ほとんど運転しないことが示された．

まま とと めめ
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参考②参考②

https://www.fhi.co.jp/news/00_10_12/11_1.htm


