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レンズ風車設置位置①レンズ風車設置位置①

長久手キャンパス長久手キャンパス



レンズ風車設置位置②レンズ風車設置位置②

星ヶ丘星ヶ丘キャンパスキャンパス



計算ﾊﾟﾗﾒｰﾀの設定①計算ﾊﾟﾗﾒｰﾀの設定①

◎◎風向：風向：北西北西

◎領域◎領域：：470470××470470××150m150m
◎◎メッシュ数：メッシュ数：236236××236236××8181点点((約約450450万点万点))
◎◎水平方向の空間解像度：水平方向の空間解像度：2m2m
◎◎流入風速分布流入風速分布：：1/41/4べき乗則べき乗則

◎フェンスの影響を考慮◎フェンスの影響を考慮

長久手キャンパス長久手キャンパス

フェンスフェンス



計算ﾊﾟﾗﾒｰﾀの設定②計算ﾊﾟﾗﾒｰﾀの設定②

星ヶ丘星ヶ丘キャンパスキャンパス

◎◎風向：風向：北西北西

◎領域◎領域：：470470××470470××213m213m
◎◎メッシュ数：メッシュ数：236236××236236××101101点点((約約560560万点万点))
◎◎水平方向の空間解像度：水平方向の空間解像度：2m2m
◎◎流入風速分布流入風速分布：：1/41/4べき乗則べき乗則

◎地盤変化の影響を考慮◎地盤変化の影響を考慮



計算結果①計算結果①

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

A地点，全体図

3kW機新バージョン(つば5%)
ロータ径 2.66m
レンズ外径 3.24m
ハブ高さ 12m

長久手キャンパス長久手キャンパス



計算結果②計算結果②

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

3kW機新バージョン(つば5%)
ロータ径 2.66m
レンズ外径 3.24m
ハブ高さ 12m

A地点，拡大図

長久手キャンパス長久手キャンパス



計算結果③計算結果③

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

B地点，全体図

3kW機新バージョン(つば5%)
ロータ径 2.66m
レンズ外径 3.24m
ハブ高さ 12m

長久手キャンパス長久手キャンパス



計算結果④計算結果④ 長久手キャンパス長久手キャンパス

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

B地点，拡大図

3kW機新バージョン(つば5%)
ロータ径 2.66m
レンズ外径 3.24m
ハブ高さ 12m



計算結果⑤計算結果⑤ 星ヶ丘星ヶ丘キャンパスキャンパス

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

C地点，全体図

3kW機新バージョン(つば5%)
ロータ径 2.66m
レンズ外径 3.24m
ハブ高さ 12m



計算結果⑥計算結果⑥

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

C地点，拡大図

星ヶ丘星ヶ丘キャンパスキャンパス

3kW機新バージョン(つば5%)
ロータ径 2.66m
レンズ外径 3.24m
ハブ高さ 12m



計算結果⑦計算結果⑦ 星ヶ丘星ヶ丘キャンパスキャンパス

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

D地点，全体図

3kW機新バージョン(つば5%)
ロータ径 2.66m
レンズ外径 3.24m
ハブ高さ 12m



計算結果⑧計算結果⑧

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

D地点，拡大図

星ヶ丘星ヶ丘キャンパスキャンパス

3kW機新バージョン(つば5%)
ロータ径 2.66m
レンズ外径 3.24m
ハブ高さ 12m



北西の北西の44風向を対象に，数値風況予測モデル風向を対象に，数値風況予測モデル

RIAMRIAM--COMPACTCOMPACT®®((リアムコンパクトリアムコンパクト))により，数値により，数値

風況診断を実施した．なお，本計算では，フェンス風況診断を実施した．なお，本計算では，フェンス

や地盤変化の影響を考慮した．や地盤変化の影響を考慮した．

その結果，その結果，AA～～CC地点では大きな気流の変動は見地点では大きな気流の変動は見

られなかった．一方，られなかった．一方，DD地点では建物からの剥離流地点では建物からの剥離流

の影響を受け，風力発電に有効な気流を期待するの影響を受け，風力発電に有効な気流を期待する

ことが難しい結果となった．ことが難しい結果となった．

まま とと めめ


