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配置図③配置図③
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配置図④配置図④
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配置図⑤配置図⑤
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計算領域と計算格子図計算領域と計算格子図

■■格子数：格子数：11011101××11011101××6161＝約＝約7,4007,400万点万点
■■最小格子幅：最小格子幅：0.3m0.3m
■■領域サイズ：領域サイズ：850m850m××380m380m××200m200m
■■代表長さ：代表長さ：20m20m
（建物高さ（建物高さ9m9m程度程度，，地形起伏地形起伏50m50m程度）程度）

■計算風向：北風および南風■計算風向：北風および南風

850m850m
380m380m

200m200m
北風北風

南風南風



北風①北風①

自宅のレンズ風車を通る鉛直断面内の自宅のレンズ風車を通る鉛直断面内の

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

北風北風3kW3kWレンズ風車レンズ風車

（ハブ高さ（ハブ高さ11.7m11.7m））



北風②北風②

北風北風

自宅のレンズ風車を通る鉛直断面内の自宅のレンズ風車を通る鉛直断面内の

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

3kW3kWレンズ風車レンズ風車

（ハブ高さ（ハブ高さ11.7m11.7m））



北風③北風③

茶屋のレンズ風車を通る鉛直断面内の茶屋のレンズ風車を通る鉛直断面内の

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

1kW1kWレンズ風車レンズ風車

（ハブ高さ（ハブ高さ6.0m6.0m）） 北風北風



北風④北風④

茶屋のレンズ風車を通る鉛直断面内の茶屋のレンズ風車を通る鉛直断面内の

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

1kW1kWレンズ風車レンズ風車

（ハブ高さ（ハブ高さ6.0m6.0m））

北風北風



北風⑤北風⑤
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地上高地上高6m6mにおけるにおける

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

北風北風

増速域



北風⑥北風⑥

福原邸

茶屋

地上高地上高12m12mにおけるにおける

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

増速域

北風北風



南風①南風①

自宅のレンズ風車を通る鉛直断面内の自宅のレンズ風車を通る鉛直断面内の

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

南風南風

3kW3kWレンズ風車レンズ風車

（ハブ高さ（ハブ高さ11.7m11.7m））



南風②南風②

自宅のレンズ風車を通る鉛直断面内の自宅のレンズ風車を通る鉛直断面内の

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

南風南風

3kW3kWレンズ風車レンズ風車

（ハブ高さ（ハブ高さ11.7m11.7m））



南風③南風③

茶屋のレンズ風車を通る鉛直断面内の茶屋のレンズ風車を通る鉛直断面内の

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

南風南風

1kW1kWレンズ風車レンズ風車

（ハブ高さ（ハブ高さ6.0m6.0m））



南風④南風④

茶屋のレンズ風車を通る鉛直断面内の茶屋のレンズ風車を通る鉛直断面内の

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

南風南風

1kW1kWレンズ風車レンズ風車

（ハブ高さ（ハブ高さ6.0m6.0m））



南風⑤南風⑤

地上高地上高6m6mにおけるにおける

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

福原邸

茶屋
逆流域ではない

南風南風



南風⑥南風⑥

地上高地上高12m12mにおけるにおける

主流方向速度成分の分布主流方向速度成分の分布

南風南風
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増速域



北風，南風の北風，南風の22風向を対象に，数値風況予測モデル風向を対象に，数値風況予測モデル

RIAMRIAM--COMPACTCOMPACT®®((リアムコンパクトリアムコンパクト))により，数値風況診により，数値風況診

断を実施した．断を実施した．

本計算では，周辺地形と建物群を空間解像度本計算では，周辺地形と建物群を空間解像度30cm30cmで詳で詳
細に再現し，スーパーコンピュータを用いて大規模計算を細に再現し，スーパーコンピュータを用いて大規模計算を

実施した．実施した．

その結果，レンズ風車の建設予定地では風速の大きな変その結果，レンズ風車の建設予定地では風速の大きな変

動は見られず，局所的な増速域も確認された．動は見られず，局所的な増速域も確認された．

まま とと めめ


