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レンズ風車設置位置レンズ風車設置位置

風車設置予定場所

気象気象GPVGPVデータによるデータによる

解析結果解析結果



南の風の結果①南の風の結果①Flow

1kwレンズ風車

主流方向速度成分の分布、全体図、福原主流方向速度成分の分布、全体図、福原11の断面の断面



南の風の結果②南の風の結果②

レンズ風車立地点の速度ベクトル図、拡大図、福原レンズ風車立地点の速度ベクトル図、拡大図、福原11

Flow

1kwレンズ風車



南の風の結果③南の風の結果③Flow

1kwレンズ風車

主流方向速度成分の分布、全体図、福原主流方向速度成分の分布、全体図、福原22の断面の断面



南の風の結果④南の風の結果④

レンズ風車立地点の速度ベクトル図、拡大図、福原レンズ風車立地点の速度ベクトル図、拡大図、福原22

Flow

1kwレンズ風車



南風を対象に、数値風況予測モデル南風を対象に、数値風況予測モデルRIAMRIAM--COMPACTCOMPACT®®((リアムコンパクトリアムコンパクト))を用いた、数値風況を用いた、数値風況

診断を実施した。診断を実施した。

その結果，風車建設予定地の南側に位置する地その結果，風車建設予定地の南側に位置する地

形によって気流が大きく変化している様子を視覚形によって気流が大きく変化している様子を視覚

的に確認することができた。また、レンズ風車の立的に確認することができた。また、レンズ風車の立

地点の速度ベクトル図からは、風車の故障に繋が地点の速度ベクトル図からは、風車の故障に繋が

るような大きな速度シアーは発生していないこともるような大きな速度シアーは発生していないことも

確認された。確認された。
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